
I N  N O V A  N E O

P H Y S I K A L I S C H E  E I G E N S C H A F T E N 	 P H Y S I C A L  C H A R A C T E R I S T I C S

Eigenschaften / Characteristic Maßeinheit / Unit of measurement Wert / Value

Wärmeausdehnungskoeffizient / Coefficient of thermal expansion 10-6xK-1 7

Glastransformationspunkt / Glass transition point °C 560

Löslichkeit / Solubility µm/cm2 –––

Biegefestigkeit / Flexural strength MPa (Nmm2) –––

Mittlere Korngröße / Mean grain size D 90 % 20

INN-1 INN-2 INN-3 INN-4 INN-5 INN-6 INN-7 INN-8 INN-9 INN-10 INN-CRL INN-IL INN-FLUID

Ü B E R S I C H T:  M O D I F I K AT O R E N , 
C H A R A K T E R I S T I K A ,  I N D I K AT I O N

S U M M A R Y:  M O D I F I E R S , 
C H A R A C T E R I S T I C S ,  I N D I C A T I O N

deutsch | english 

	12 	fluoreszierende Modifikatoren	
	 1	 In Nova Fluid

	12 	fluorescent modifiers	
	 1	 In Nova fluid

A N W E N D U N G S M Ö G L I C H K E I T E N

• 	Einmischen zur Intensivierung oder Individualisierung der Schichtkeramik.
• 	Bemalen des Zirkondioxidgerüstes zur zahnfarbenen Einfärbung der weißen 	
	 und Charakterisierung der voreingefärbten Zirkondioxidrestaurationen.
• 	Tiefenwirkung durch In Nova Neo Illusion. 
•	 Dreidimensionale Sprünge durch In Nova Neo Crackliner.

P O S S I B L E  U S E S

• Admixing for intensifying or individualising layered ceramic.
• Painting the zirconium dioxide frame for tooth-coloured staining of white and 	
	 characterisation of pre-stained zirconium dioxide restorations.
• 	Creating depth with In Nova Neo Illusion. 
•	 Three-dimensional cracks with In Nova Neo Crack Liner.



I N  N O V A  N E O

Die oben genannten Parameter sind Richtwerte, 
die stets dem jeweils verwendeten Brennofen und 
dessen Konditionen angeglichen werden. Ent-
scheidend hierbei ist das richtige Brennresultat.

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Änderungen 
können jederzeit erfolgen. 

Technische Fragen: 
technic@creation-willigeller.com

The firing parameters above represent standard 
values and have to be adjusted to the furnace 
used and its conditions of use. It is the firing result 
that matters.

Errors and printing errors excepted. Subject to 
change at any time.

technical inquiries: 
technic@creation-willigeller.com

Vertreiber/ Distributor
Creation Willi Geller International GmbH
Koblacherstraße 3, 6812 Meiningen, Austria
Tel. +43 (0)5522 76784
Fax. +43 (0)5522 73699
info@creation-willigeller.com
www.creation-willigeller.com

Hersteller/ Manufacturer
KLEMA Dentalprodukte GmbH
Koblacherstr. 3a, 6812 Meiningen, Austria 0483 
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Vorwärm-
temperatur

Trockenzeit Verschluss-
zeit

Trockenzeit, 
geschlossen

Temperatur-
anstieg

Vakuum End-
temperatur

Haltezeit Erscheinungs-
bild

Preheating 
temperature

Drying time Closure time Drying time, 
closed

Temperature
increase

Vacuum Final 
temperature

Holding time Appearance

Creation 
Classic 580°C 4 min 2 min 1 min 55°C/min + 920°C 1 min glänzend /

shining

Creation 
ZI-F 450°C 4 min 2 min 1 min 45°C/min + 810°C 1 min glänzend /

shining

Creation 
AV 580°C 4 min 2 min 1 min 55°C/min + 910°C 1 min glänzend /

shining

Creation 
TI 450°C 4 min 2 min 1 min 45°C/min + 780°C 1 min glänzend /

shining

Creation 
LF 450°C 4 min 2 min 1 min 45°C/min + 770°C 1 min glänzend /

shining

In Nova Neo
als Frameshade für 

Zirkondioxid /
as Frameshade for 
zirconium dioxide

450°C 4 min 2 min 1 min 45°C/min + 900°C 1 min glänzend /
shining

deutsch | english 

B R E N N TA B E L L E 
Z U R  U N I V E R S E L L E N  A N W E N D U N G

F I R I N G  C H A R T  F O R  U N I V E R S A L  U S E 
O F  I N  N O V A  N E O  A S  C E R A M I C  M O D I F I E R


